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Dr. Ingolf Bork Andreas Schmidt

Merkmale zur Bauart sowie ggf. inhaltliche Beschrankungen, Auflagen und Bedingungen sind in der Anlage festgelegt, die Bestandteil der
innerstaatlichen Bauartzulassung ist. Hinweise und eine Rechtsbehelfsbelehrung befinden sich auf der ersten Seite der Anlage.
Characteristics of the instrument type approved, restrictions as to the contents, special conditions and approval conditions, if any, are set out
in the Annex which forms an integral part of the type-approval cettificate under German law. For notes and information on legal remedies,
see first page of the Annex.
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Zertifikatsgeschichte

Zertifikats-Ausgabe Datum Anderungen
21.21/09.03 24.04.2009 |Erstbescheinigung

Fur die Messgerate der zugelassenen Bauart gelten

Rechtsvorschriften:

- Allgemeine Vorschriften der Eichordnung (EO-AV) vom 12. August 1988 (BGBI. | S. 1657),

zuletzt gedndert am 02.02.2007 (BGBI. | S. 58)
- Anlage 21 zur Eichordnung vom 12. August 1988, zuletzt gedndert durch die 3. Verordnung

zur Anderung der Eichordnung vom 18. August 2000 (BGBI. | S. 1307)

Bauanforderungen und Priifvorschriften:

Als anerkannte Regeln der Technik gelten nach §16 Abs. 2 der EO-AV die nachfolgend ge-
nannten Normen:

- DIN EN 61672-1: 2003-10: ,Elektroakustik — Schallpegelmesser — Teil 1: Anforderungen®
- DIN EN 61672-2: 2004-08: ,Elektroakustik — Schallpegelmesser — Teil 2:

Baumusterpriifungen®
- DIN 45657:2005-03 ,Schallpegelmesser - Zusatzanforderungen fiir besondere

Messaufgaben®

Hinweise
Innerstaatliche Bauartzulassungen ohne Unterschrift und Siegel haben keine Giltigkeit. Diese innerstaatliche Bauartzulassung darf

nur unverdndert weiterverbreitet werden. Ausziige bedurfen der Genehmigung der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt.

Note
Type-approval certificates under German law without signature and seal are not valid. This type-approval certificate under German

law may not be reproduced other than in full. Extracts may be taken only with the permission of the Physikalisch-Technische
Bundesanstalt.

Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe schriftlich oder zur Niederschrift Widerspruch bei der

Physikalisch-Technischen Bundesanstalt unter einer der nachstehenden Adressen eingelegt werden:

Information on legal remedies available
Objection may be made to this notification within one month of its receipt ether in writing or orally recorded, to the Physikalisch-

Technische Bundesanstalt at one of the following addresses

Physikalisch-Technische Bundesanstalt

Bundesallee 100 Abbestralle 2-12
38116 Braunschweig 10587 Berlin
DEUTSCHLAND DEUTSCHLAND
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Die Gerate/Messsysteme miissen folgenden Festlegungen entsprechen:

1 Bauartbeschreibung

Integrierender Schallpegelmesser (Klasse 1) der Bauart SVANTEK, SVAN 959

bestehend aus:

Grundgerat:: SVANTEK, SVAN 959
Messmikrofon: 40AE G.R.A.S.-Mikrofon KI.1
Mikrofonvorverstéarker: SV12L Vorverstarker Kl.1
Windschutz (optional): SA22 Windschirm 70mm
Mikrofonverlangerungskabel (optional): SC 26_5
Netzgerat: SA17A, 230V~ / 9V-

Software: Versions-Nr. 6.08.2

akustischer Abgleich (Justierunq): mit geeichtem Schallkalibrator der Bauart
SVANTEK SV30A, SV31, B&K 4231 oder Norsonic 1251

11 Aufbau

Die Bauart besteht aus dem Grundgerat SVAN 959, dem Messmikrofon G.R.A.S. 40AE und dem
Mikrofonvorverstarker SV12L. Fir die Bauart kann das Mikrofonverlangerungskabel SC 26_5,
Lange 5m, sowie der Windschirm SA22 verwendet werden. Die Bauart erfiillt die Anforderungen
der Genauigkeitsklasse 1.

1.2 Messwertaufnehmer
Messmikrofon G.R.A.S. 40AE und Mikrofonvorverstarker SV12L.

1.3 Messwertverarbeitung

- Hardware
Die Messwertverarbeitung wird im Grundgerat SVAN 959 durchgefiihrt.

o Software

Far die Bauart ist die Schallpegelmesser-Software, wie unter Abschn. 1 beschrieben, Bestandteil
der Zulassung.
Die Software-Version wird im Meni "Anzeige — Instrument-Info" angezeigt.

1.4 Messwertanzeige
Die Messwertanzeige erfolgt auf dem Bildschirm des Grundgerates SVAN 959.
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1.5 Optionale Einrichtungen und Funktionen

N&here Informationen sind in der Gebrauchsanweisung ,SVAN 959 Handbuch Version 2.3 / April
2009 beschrieben.

1.6 Technische Unterlagen
Gebrauchsanweisung ,SVAN 959 Handbuch Version 2.3 / April 2009*

1.7 Integrierte Einrichtungen und Funktionen, die nicht in den Geltungsbereich
dieser Bauartzulassung fallen

-entfallt-

2 Technische Daten
(fiir eingesteliten Freifeld-Ubertragungskoeffizienten des Mikrofons | M ; |=50 mV/Pa)

Bezugswert des Schalldruckpegels: 114 dB
Bezugsfrequenz: 1000 Hz

2.1 Nennbetriebsbedingungen

- MessgroRe
Schalldruckpegel

- Messbereich
Lineare Arbeitsbereiche:

Messbereich ,hoch* (Bezugspegelbereich)

Frequenzbewertung A:

31,5 Hz 32dB-97dB
1 kHz 32dB-137dB
4 kHz 32dB-138dB
8 kHz 32dB-136dB
12,5 kHz 32dB-132dB
. Frequenzbewertung C:
31,5 Hz 32dB- 134 dB
1 kHz 32dB-137dB
4 kHz 32dB- 136 dB
8 kHz 32dB- 134 dB
12,5 kHz 32dB-131dB
Frequenzbewertung Z:
31,5 Hz 42 dB - 137 dB
1 kHz 40dB-137 dB
4 kHz 40dB - 137 dB
8 kHz 40dB-137dB
12,5 kHz 40dB - 137 dB

C-bewerteter Spitzenpegel (LCPEAK): 71 dB — 136 dB
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